CRRE TAPAS
INTERCAMBIABLES
PARA MAZO DL

@@

USO PESADO
@ VERSATILIDAD: _ @ FACILIDAD @ REDUCEN EL RIESGO
VENTAJAS lastapas permiten que un mismo de instalaciony de astillamiento o fractura
martillo se utilice en diferentes reemplazo de tapas. de materiales delicados.
aplicaciones.
DUREZA
65-86 shore.
DUREZA
59-73 shore.
DUREZA
45-58 shore.
DUREZA
59-72 shore.
DUREZA
40-48 shore.
DUREZA
49-65 shore.

usos

Ayuda a dar el golpe indicado segun el material designado

puedes golpear desde plastico que es muy ligero hasta

acero asegurandote no sentiralgin tipo de vibracion.

. @ FABRICADAS EN @ AJUSTE SEGURO @ PROTECCION @ REDUCCION
CARACTERISTICAS materiales resistentes. firme sobre la cabeza BENEFICIOS  de superficies. de ruido.

el martillo.

cODIGO TIPO DE GOLPE S onons  COLREL g
TAPMD Medio duro 40-48 Naranja 1

TAPS Suave 45-58 Rojo 1

TAPD Duro 49-65 Negro 1

TAPM Mediano 59.72 Azul 1

TAPR Uso rudo 59.73 Blanco 1 l
TAPED Extra duro 65-86 Amarillo 1 ’



