USO PESADO

90 W

120V &'mocin

VARIABLE

Profundidad de garganta; 16".

Tensor de la segueta.

Usos

* Ideales para cortar curvas
complicadas y uniones en madera,
plastico y otros materiales fibrosos.

* Puede cortar metales no ferrosos
como el aluminio, bronce y cobre.

Ventajas

+ Lampara de trabajo articulada que
proporciona una mejor visibilidad.

+ Velocidad variable para un mejor
control en el corte.
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POTENCIA

GARGANTA

16" 2"
cODIGO DESCRIPCION
SK816 Sierra caladora de banco
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Base de acero fundido. <a4s8

Sierra Caladora
de banco SK816
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Eje flexible al

Eje flexible para utilizar acce-
sorios de corte y desbaste con
vastagos de 2,3 y 3,1 mm (3/32”
y 1/8”)

CARRERA ueooesesters - YONME - consumo LgcThico
17,5mm 5" 120 0,09 kWh
POTENCIA SEGUETA @
ow 5"

110 ANOS

100% MEXICANOS

ANO
GARANTIA

Lémpara de trabajo
articulada.

1 |Segueta para caladora
2 | Adaptadores para segueta
2 |Llaves
1 |Eje flexible

64 |Juego de accesorios

VELOCIDAD ENVACIO TIEMPO DE PESO
RPM OPERACION K6
550-1600 50/15 min 11,4

PRODUCTO EVALUADO EN
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