
MESA DE ENTRADA
accionada por 
palanca.

INTERRUPTOR 
mágnetico.

ESTRUCTURA
de hierro fundido. 

PUERTO DE DESCARGA
de residuos 4”.

CANTEADORA
6”.

CÓDIGO DIMENSIONES DE LA MESA ALTURA DE LA MESA CICLO DE TRABAJO USO MÁXIMO POR DÍA

CN1106 46” x 6-1/8” (1 168 x 156 mm) 32-3/8” (822 mm) 120 min/ 30 min 6 h 1

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS
GUÍA BIDIRECCIONAL PARA
un mejor ajuste de inclinación de 0° a 45°.

MOTOR DE INDUCCIÓN,
monofásico.

NÚMERO DE
cuchillas: 3

INTERRUPTOR MAGNÉTICO
con protector de sobrecarga 
térmica.

ESCALA MÉTRICA
y estándar para 
profundidar de corte.

INTERRUPTOR MAGNÉTICO
con protector de sobrecarga 
térmica.

CAPACIDAD DE CORTE
DIÁMETRO
DEL CABEZAL

VELOCIDAD DEL 
CABEZAL POTENCIA

VOLTAJE/
FRECUENCIA CORTES POR MINUTO

PROFUNDIDAD 
MÁXIMA DE CORTE PESO

6”  (152 mm) 2-1/2” (63.5 mm) 5 000 rpm 1 HP (746 W) 120 / 220 V ~ 60 Hz 15 000 cpm 1/2” (12.7 mm) 102 kg (225 lb)

MEGA
PESADO 120/220

VOLTAJE POTENCIA
1 HP CAPACIDAD DE

CEPILLADO 6"


