
LLAVE
STILLSON.

EXTRA
PESADO

VENTAJAS
CUERPO FABRICADO EN
una sola pieza de aluminio.

QUIJADAS FABRICADAS
en Cr-V con temple especial.

40% MÁS
ligero.

CARACTERÍSTICAS
SISTEMA
antichispa.

QUIJADA SUPERIOR FORJADA
y con doble tratamiento térmico.

QUIJADA INFERIOR ASENTADA DE MANERA
conveniente para prevenir la carga sobre el pin.

USOS
Para trabajos pesados en industria 
petroquímica, etc.

CÓDIGO LONGITUD CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO PESO PRECIO DE LISTA

810A 10" (254 mm) 1-1/2" (25,4 mm) 490 g 1
814A 14" (355,6 mm) 2" (50,8 mm) 930 g 1
818A 18" (457,2 mm) 2-1/2" (63,5 mm) 1 550 g 1
824A 24" (609,6mm) 3" (76,2 mm) 2 400 g 1
836A 36" (914,4 mm) 5" (127 mm) 5 000 g 1

QUIJADA FORJADA
y doble tratamiento 
térmico.

CUERPO DE ALUMINIO
forjado en una sola pieza.

SISTEMA
antichispa.

CUERPO
ligero.


