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MEDICION Y TRAZO

MULTIMETROS DIGITALES DE GANCHO

MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO DE POTENCIA

f

MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO DE POTENCIA

o5 PROTECION TRUE uso PROTECION TRUE (1q)) NCV
INDUSTRIAL CATIII RMS N2 INDUSTRIAL CATIIl & CATIV RMS 9 MEJO
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Caracteristicas
Proteccion eléctrica CATIL 1000V
CATIV 600V
Voltaje 1000V CA/CD
Resistencia 40MQ
Caracteristicas i Corriente 400pA-2000A CACD
Proteccion eléctrica CATII 600V |1 Capactancia 40nF-20004F
Volie 750V CA Rms verdadero .
Corrignte 700ACA :C( apacad :
Rms verdadero * Fa@éﬂ?{j do .
Auto gpagado d Retroiluminacion .
Funcion hold : Prugba de continuidad con alama sonora~ ®
Retroiluminacion d Prueba de diodos L
Lectura en grdfica de barras andloga . , L, Lectura en grafica de barras andloga . , s
Seleccion de rango /e | ® GaNCHO con guias para correcta medicion Selocion de rango Adto/ Manual * Gancho con guias para correcta medicion.
Partal 334dgtos | Estuche textil que protege durante el almacenaje. P 3-3/4 digios o Estuche textil que protege durante el almacenaje.
e 4000cuerias | » Baterfas no incluidas. s 4000 cuentas «Baterias no incluidas.
C0DIGO DESCRIPCION 7 SUB DIST. MAYOREQ MENUDEO CODIGO DESCRIPCION ) SUB DIST. MAYOREQ MENUDEO
uD370 Muttmetro digital 600V 1 6,008 6,609 $7,2710  © UD337 Muttimetro digital 1,000V 1 %,794 6,373 7,010
MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO (TEER] © MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO m
O PROTECION TRUE produCTO - uso PROTECION ( ° ) NCV
INDUSTRIAL CATII & CATII RMS oMEJOO INDUSTRIAL CATII & CATII (]
. RAG . &
‘ BATERIAS > BATERIAS
B oA ~ 8. 2rviy o}
N (s}
50
.OE
r4
_-— Q
Caracteristicas ’ e —— §>'
Proteccidn eléctrica g:; ‘I:\ wﬁggnvu Proteccion CATII 1000V I.Ilg
750V CA CATII 600V a5
Voltaie 1000V 0D Lot 750V CA o
Resistencia 40MQ ’ 1000vED w
Corente 40A-400A CA/CD Resistencia 40MQ S z
Prueba de frecuencia 0.5Hz-200kHz Corriente 400pA-4000A CA/CD (<]
Rms verdadero . Prueba de frecuencia 0.5Hz-200KkHz w
NCV . Nov .
Auto g{)ﬂgelzjo . Auto apagado 5
Funcion hold . Funcion hold .
Prueba de continuidad con alarma sonora . D ey .
s . P;uzh: dg [cjoond l]nuw lad con alarma sonora
Prueba duty cycl . U iodos .
Lgucfu; euﬂ gféfcwcz de barras andloga ] . s Prueba duty cycle . , -
Seleccion de rango Auto/ Manual  Gancho con guias para correcta medicidn. Seleccidn de rango Auto/ Manual e Gancho con guias para correcta medicidn.
Pantal 3-3/4 digitos o Estuche textil que protege durante el almacenaje. Parl 3-3/4 digios o Estuche textil que protege durante el almacenaje.
e 400cuenizs | e Baterfas no incluidas. D 4000 cuenias « Baterias no incluidas.
C0DIGO DESCRIPCION ) SUB DIST. MAYOREQ MENUDEO €DIGO DESCRIPCION g SUB DIST. MAYOREQ MENUDEQ
UD334 Multmeto cigial 1,000V 1 4120 4532 4985 - UD333 Multmeto cigial 1,000V 1 8120 8432 3775
MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO surTEx . MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO —
uso PROTECCION ) uso PROTECCION
LB proresona ' CATII & CATIII ( ®)) Ncv N PROFESIONAL CATII & CATIII NZ
Q BATERIAS i BATERIAS i
3AAA ' 2 CR2032 A
) 2 - 1 '| .\
Caracteristicas ¥
Proteccidn eléctrica CATII 1000V
750V CA
VLD 1000V 0D
Resistencia 40MQ
Corriente 40A-1000A CA
Capacitancia 40nF-4000uF
Prueba de frecuencia 10Hza 10 MHz
-20a1000°C
Toma de temperatura 421830°F risicas
m} aauado : Proteccidn eléctrica CATII 600V
Fmﬁ ﬁ;‘d . Voliaje 600V CACD
Retroiluminacion . Resistencia 2%4Q
Prueba de continuidad con alama sonora ?omeme 20A-600ACA
Prueba de diodos . Auto apagado .
Prueba duty cycle . Funcién hold .
Lectura en grdfica de barras andloga . Prueba de continuidad con alarma sonora~ ®
Seleccién de rango Auto/ Manual X . Seleccidn de rango Manual i X
b 31pdgs | @ Estuche textil que protege durante el aimacenaje. ool 31ndgies | @ Estuche textil que protege durante el aimacenaje
e 200cuertas | o Baterias no incluidas. i 2000ceentas | @ Baterias no incluidas.
C0DIGo DESCRIPCION ) SUB DIST. MAYOREQ MENUDEO copiGo DESCRIPCION ) SUB DIST. MAYOREQ MENUDEO
MUL06 Muttimetro digital profesional de gancho 1,000V 1 1,247 1,372 $1,509 MUL05 Muttimetro digital de gancho 600V 1 %623 %685 754
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