
107281 107282

DADOS DE IMPACTO LARGOS PARA RUEDAS DE CAMIÓN EN 
PULGADAS

CÓDIGO MEDIDA DE 
BOCA CUADRO LONGITUD SUB DIST. MAYOREO MENUDEO

07524LS 1-1/2" 3/4" 3-9/16" 1 1 1  $602  $662  $728 
10024LS 1-1/2" 1" 3-15/16" 1 12 12  $670  $737  $811 

DADO DE IMPACTO DOBLE BOCA CUADRO DE 1” PARA CAPUCHÓN EN 
PULGADAS

CÓDIGO MEDIDA DE 
BOCA CUADRO LONGITUD SUB DIST. MAYOREO MENUDEO

10013DS 13/16" 1" 2-3/8" 1 20 20  $1,101  $1,211  $1,332 

DADO DE IMPACTO LARGO CUADRO DE 1” PARA RUEDAS DE CAMIÓN 
MÉTRICO

CÓDIGO MEDIDA DE 
BOCA CUADRO LONGITUD SUB DIST. MAYOREO MENUDEO

10033ML 33 mm 1" 3-1/2" 1 6 18  $526  $579  $637 

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

EXTRACTOR DE CAPUCHÓN CON HEXÁGONO EXTERIOR EN PULGADAS

CÓDIGO MEDIDA 
EXTRACTOR 

HEXÁGONO 
EXTERIOR LONGITUD SUB DIST. MAYOREO MENUDEO

CD13 1-1/8" 1-1/2" 3" 1 6 24  $851  $936  $1,030 

PULGADAS
USO
PESADO

DADO DE IMPACTO DOBLE BOCA CUADRO DE 1” PARA CAPUCHÓN EN 
PULGADAS

CÓDIGO CUADRO CUADRO 
INTERIOR HEXÁGONO LONGITUD SUB DIST. MAYOREO MENUDEO

107283 1" 13/16" 1-1/2" 3-13/16" 1 4 16  $529  $582  $640 

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1” COMBINADOS

CÓDIGO CUADRO HEXÁGONO LONGITUD SUB DIST. MAYOREO MENUDEO
107279 1" 1-3/16" 3-3/8" 1 4 24  $357  $393  $432 
107280 1" 1-1/4" 3-3/8" 1 4 24  $401  $441  $485 
107281 1" 33 mm 3-3/8" 1 4 24  $408  $449  $494 
107282 1" 1-1/2" 3-3/8" 1 4 24  $408  $449  $494 

El cuadro interior del dado 
permite retirar o instalar 
el capuchón que se usa 
en el doble rodado y el 
hexágono las tuercas.

MÉXICO

Terminado fosfatizado que ofrece 
resistencia a la corrosión.

Boca cuadra interior de 13/16” 
para capuchones.

Con cuadro de 13/16” para 
aflojar o apretar el capuchón 
que se usa en el doble rodado.

Extractor de capuchón para 
camiones donde la rosca se 
ha dañado, útil en grandes 
llanteras de tractocamiones y 
camiones de 3 toneladas en 
adelante.

Para tuercas Unemon.

MÉXICO
PULGADAS

USO
PESADO

07524LS

MÉXICO
MÉTRICO

USO
PESADO

USO
PROFESIONAL PULGADAS USO

PROFESIONAL PULGADAS

PULGADAS
USO
PESADO

MÉXICO

Forjadas en acero para mayor 
resistencia al torque.

Doble cuadro 1” x 13/16” x 2-3/8”.

Terminado fosfatizado 
que ofrece resistencia 
a la corrosión.

Terminado fosfatizado 
que ofrece resistencia 
a la corrosión.

Terminado fosfatizado 
que ofrece resistencia 
a la corrosión.

Terminado fosfatizado 
que ofrece resistencia 
a la corrosión.

Terminado fosfatizado 
que ofrece resistencia 
a la corrosión.

Forjadas en acero 
aleado para mayor 
resistencia al torque.

Forjadas en acero 
aleado para mayor 
resistencia al torque.

Forjadas en acero 
aleado para mayor 
resistencia al torque.

Forjadas en acero aleado para 
mayor resistencia al torque.

Forjadas en acero 
aleado para mayor 
resistencia al torque.
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