
BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA LUBRICANTES

CÓDIGO SUMINISTRO SUB DIST. MAYOREO MENUDEO
137225 0.3 L / bombeo 1 10 10  $533  $586  $645 

BOMBAS EXTRACTORAS DE PALANCA

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA LUBRICANTES

CÓDIGO SUMINISTRO SUB DIST. MAYOREO MENUDEO
2363 0.38 L / bombeo 1 4 4  $1,675  $1,843  $2,027 

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

BOMBAS EXTRACTORAS DE ACEITE PARA CUBETA

BOMBA EXTRACTORA PARA ACEITE CON CUBETA

CÓDIGO CAPACIDAD SUMINISTRO SUB DIST. MAYOREO MENUDEO
23624 16 l  / 4,22 gal 0.125 L / bombeo 1 1 1  $3,489  $3,838  $4,222 

USO
INDUSTRIAL

BOMBA EXTRACTORA PARA ACEITE PARA CUBETA

CÓDIGO DIÁMETRO SUMINISTRO SUB DIST. MAYOREO MENUDEO
2362 12” 0.06 L / bombeo 1 10 10  $1,409  $1,550  $1,705 

USO
INDUSTRIAL

Fabricada con aluminio con 
recubrimiento de zinc resistente a la 
corrosion.

SE ADAPTA A 

TAMBOS DE 205 L
ROSCAS DE 2" DE

USO
INDUSTRIAL

SE ADAPTA A 

TAMBOS DE 205 L
ROSCAS DE 2" DE

USO
PROFESIONAL

BOMBA EXTRACTORA DE GRASA PARA CUBETA

BOMBA EXTRACTORA DE GRASA PARA CUBETA

CÓDIGO DIÁMETRO SUMINISTRO SUB DIST. MAYOREO MENUDEO
2361 12" 28 g / bombeo 1 10 10  $1,493  $1,642  $1,806 

USO
INDUSTRIAL

BOMBA DE TRANSVASE DE DIAFRAGMA

CÓDIGO SUMINISTRO SUB DIST. MAYOREO MENUDEO
23626 16,7 L / 4,40 gal / minuto 1 4 4  $4,959  $5,455  $6,001 

USO
INDUSTRIAL

BOMBAS DE TRANSVASE

10 10010 100

•	Bomba de desagüe para drenar zonas inundadas.
•	Para agua, agua de mar, diésel, biodiésel, queroseno, gasolina, aceite mineral 

o sintético, anticongelante, emulsiones o líquidos con pequeñas partículas 
suspendidas.

•	No recomendada para urea o líquidos alimenticios.
•	Con opción para fijarse en paredes, muros o columnas.

Fabricada con aluminio aleado que ofrece 
gran resistencia y durabilidad.

Cuerpo y tubo fabricados en acero.
.

Fabricada con aluminio aleado que ofrece 
gran resistencia y durabilidad.

Para uso con cubetas de grasa de 
11-22 kg o 19 litros.

Para uso con cubetas de grasa de 
11-22 kg o 19 litros.

Incluye manguera PVC 
de 1.2m/4ft.

Fabricada con aluminio aleado que 
ofrece gran resistencia y durabilidad.

Boquilla con niple para 
rellenar graseras.

Incluye manguera PVC 
de 1.2m/4ft.

Mango con ajuste de 
viscosidad.
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ACEITES, GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES 14
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